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Informations sur le droit d'auteur

Copyright © 2020 par Icarsoft Technology Inc. (ci-aprées dénommé «iCarsoft»). Tous les droits sont
réservés. Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite, stockée dans un systéme de
récupération ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique,
mécanique, photocopie et enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable d'iCarsoft. Les
informations contenues dans ce document sont destinées uniquement a I'utilisation de cet appareil. E
iCarsoft n'est pas responsable de I'utilisation de ces informations appliquées a d'autres unités.

Ni iCarsoft ni ses affiliés ne pourront étre tenus responsables envers I'acheteur de cet appareil ou des
tiers pour les dommages, pertes, colts ou dépenses encourus par I'acheteur ou des tiers suite a: un
accident, une mauvaise utilisation ou un abus de cet appareil, ou des modifications non autorisées , des
réparations de cet appareil, ou l'utilisation et I'entretien non-respect des instructions d'iCarsoft. iCarsoft ne
sera pas responsable des dommages ou problémes résultant de l'utilisation au-dessus ou de tout produit
consommable autre que ceux désignés comme produits d'origine iCarsoft ou produits approuvés par
iCarsoft.

Déclaration formelle: Les noms des autres produits mentionnés dans ce manuel sont destinés a expliquer
comment utiliser cet équipement, et la propriété de la marque déposée appartient toujours a la société
d'origine.Cet équipement est congu pour les techniciens professionnels ou le personnel de maintenance.

Précautions et avertissements

Pour éviter des dommages physiques, des pertes de biens ou des dommages accidentels au produit, lisez
toutes les infos de cette section avant d'utiliser le produit.

Manipulez I'équipement avec soin

Veuillez ne pas tomber, plier et perforer I'outil, ou insérer d'objets supplémentaires dans l'appareil ou placer
des objets lourds sur I'appareil. Les composants vulnérables a l'intérieur peuvent étre endommageés.

Ne pas démonter et modifiez I'équipement

L'appareil est un appareil scellé contenant aucune piéce réparable. Toutes les réparations internes doivent
étre effectuées par un organisation de maintenance agréé ou un technicien qualifié. Toute tentative de
démontage ou de modification de I'appareil annulera la garantie.

Ne pas remplacez la batterie interne

La batterie interne au lithium rechargeable doit étre remplacée par un organisation de maintenance agréé
ou technicien qualifié. Contactez le revendeur pour un remplacement d’ usine.

Infos sur I'adaptateur

Evitez de plonger I'appareil dans I'eau ou de le placer dans un endroit humide. Lors d'une utilisation normale,
le chargeur peut devenir chaud. Veuillez vous assurer qu'il y a une bonne ventilation pendant le chargement
de l'appareil.

S’il y a une des situations suivantes, veuillez débrancher le chargeur:

* Le chargeur est exposé a la pluie, au liquide ou dans un environnement avec un chevauchement
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excessif.
* Le chargeur a des dommages physiques.
* Le chargeur est en cours de nettoyage.

Protection des données et des logiciels

Ne supprimez pas les fichiers inconnus et ne changez pas les noms des fichiers ou répertoires créés par
d'autres, sinon le logiciel de I'appareil peut ne pas fonctionner.

&Remarque: l'accés aux ressources réseau rend l'appareil vulnérable aux virus informatiques, aux hackers, aux
logiciels espions et a d'autres comportements malveillants, et peut endommager 1'appareil, les logiciels ou les
données. Pour vous assurer que vous utilisez des pare-feu, des logiciels antivirus et des logiciels antispyware
pour protéger votre ordinateur et gardez ces logiciels a jour.

Precautions on Using this tool

» Assurez-vous que le contacteur d'allumage doit étre en position OFF lorsque vous branchez et
débranchez le connecteur de diagnostic.

» Gardez le connecteur dans la boite de rangement a l'arriére de I'unité principale, lorsque le diagnostic du
véhicule est terminé.

» Appuyez doucement sur le connecteur de diagnostic pour le faire apparaitre. Ne pas tirez et utilisez des
objets pointus pour forcer le connecteur.

Précautions relatives a l'utilisation de I'ECU du véhicule

* Ne pas déconnectez la batterie ou les cables du véhicule lorsque le contacteur d'allumage est active, car
cela pourrait éviter d'endommager les capteurs ou I'ECU.

* Ne pas placer aucun objet magnétique pres de I'ECU. Débranchez I'alimentation électrique de I'ECU
avant d'effectuer toute opération de soudage sur le véhicule.

» Soyez extrémement prudent lorsque vous effectuez des opérations pres de I'ECU ou des capteurs.
Mettez-vous a la terre lorsque vous démontez la PROM, sinon I'ECU et les capteurs peuvent étre
endommageés par I'électricité statique.

* Lorsque vous reconnectez le connecteur du faisceau de I'ECU, assurez-vous qu'il est attaché
fermement, sinon les circuits intégrés a l'intérieur de 'ECU peuvent étre endommagés.



iCarsoft

Contenu
1. Manuel de démarrage rapide..........ccccccciiiiiiiiiiiiiiirr e s s s s anna s 1
R O 3 S22 (o g T 1= L= U 1
I O N {10 g 1= ol F= 1Y = Vo 1T = RSP 1
I 2 (=T | F= o = o [= 0 =T o T U RSP 1
I G T O o g =T o AT RSP 1
1.1.4 ChOISIr [€ fUSEAU NOTAIE.........ueiiiieieeeieieeeeeee e 2
1.1.5 ACCOId d€ I'ULIIISALEUN .......ueiiiiiiieeieeee e 2
L O @7 (=TT T o Woto T 0 ] o] £ YRS PPUPPPPPPRR 3
I A A= () YA O PSR 3
1.2 Organigramme de DIiagnOSHiC. .......ccocoii e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.3 MENU A€ FONCHION.....cc ettt ettt e ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e e aeaeeaeeaeaaaaaaaaaaaannas 4
L O F= T 1T o1 o | PP PP PP PPPRRP R 5
T = 7= 14 (= 1Y OSRROOR 5
LS O gl aT=Tex (o] I3 e L= A O [t 5
28 1§ o Yo 10T o2 1 o o S E 6
2.1 DOSSIEIr A€ PrOQUIL..... .ttt et e e e e e e e e e e et e e e e et e e e e etaeeeeeaaannns 6
2.2 Composants €1 COMMEANUAES ......coiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e eannnsaeeeeaaeeeaannes 7
R\ (oTo [811=Y e (=Y o] o Tex i o] o NPT 8
A T = oY £ PSSP 8
B T U 3 {1 =T 1o o 9
3.1 DiIiagnOStiC INTEIIGENT.........uiiiiiiiiii e 9
I B = o oot} 1 [o3 (o T P TRRTRRRRTRPIN 9
3.2.1 MANUAI DIBGNOSIS ....ceeeiiiiiiiieeeeeee ettt e e e e e e e e eeas 9
3.2.2 Sélection de 1a FONCHON .....cooo it e e e e e e e e e eeeeeeees 11
3.2.3 Sélection de 1a FONCHON .....ccooiiieeee et e e e e e e e eeeaeees 12
BC TG 11 T ] = ¢ = 1 0 U 16
3.3.1 Réinitialisation de I'NUIIE ........coooi i e e e e e e e eeeeeees 16
3.3.2 Adaptation de l'accélérateur EleCtriQUE...........oooiiiiiiiiiii e e e 17
3.3.3 Réinitialisation de I'angle de braquage ............ccooo i 17
3.3.4 Adaptation de [a Datterie ... e e e e e e 17
.35 PUIMGE ABS ..ottt e e e e e e e e b e e e e e et e e nna e e eaaeeaaaan 17
3.3.6 Réinitialisation des plaquettes de frein ... 18
3.3.7 REGENEIAtioON DPF ... ..ottt e et e e e e e e e e e e e e e e aaaes 18
3.3.8 Apprentissage de 'eNGrENAGES ........coooiiiiiiiiiii ittt e e e e e e e e e aeaeeees 18
3.3.9 SerVICE A'IMMO ...ttt e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e annraereaaeeeaannnaraaaaeeaaaanns 18
X 0 Bt [ O @ To F= To [T I T ] 1= 3 (=0 PP 19
3.3.11 REINItIAlisatioN TPIMS ......coii it e et e e e e e e e s e e e e e e e e esnnneeaaeeeeaanes 19
3.3.12 Correspondance de SUSPENSIONS ........ouuuuuiiiiiieeiiieieetiiiea e e e e e e e e et e eta e e e e eeaeeeeeessaa e eaeeaaeseennns 19
3.3. 13 REINILIAISAtION AFS ... e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e esnnneeaaaeeeaanes 19
KR Bt Y o] o = T ES= =T = N P 19
3.3.15 Initialisation du toit QUVIANT ..o e e e e e e eeeees 19



iCarsoft

3.3.16 Adaptation EGR ... ... it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aana 19
3.3.17 Réinitialisation ODO .......ccoiiiiiiieiieee et aaaaaaaaaas 20
3.3.18 Réinitialisation de 1'airbag ... 20
3.3.19 MOE dE TrANSPOIT......ceeeeiiieeeeeee ettt et e e e e e e e eeeeas 20
3.3.20 REINIIAISAtION A/ F oottt a e e et e aaaaes 20
3.3.21 Arrétter / Démarrer la réinitialisation ..............oooiiiiiiiiiii e 20
3.3.22 Réinitialisation du capteur NOX ........ooooiiiiiiiiiii e e e e e e e eeeeeeees 20
3.3.23 Réinitialisation AdBlue (filtre a gaz d'échappement du moteur diesel)..........ccevvvvevveviivvennn.n. 20
3.3.24 Calibration AU SIEE .......cciiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 20
3.3.25 Purge du liquide de refroidiSSemMENt ............oiiiiiiii e 21
3.3.26 REINitialisation deS PREUS .......coeeieei et e e e e e e aaeees 21
3.3.27 Calibration WINAOWS ........cceeieieieieeeee ettt e e e e e e eeeeeeeeees 21
3.3.28 Changement de TaNQUE ..o e e e e e 21
3.4 Feed-back de diagNOSHICS. ........uuiii ettt e e e e e e e e e e 21
B IR [ o) (o e L= =T o T= T =1 (o] o R 22
3.5, TENQUELE A€ COUE A'BITEUN ..ottt e e et e e e e e e e e e e e e et e e e e e eaaaeeeeens 22
3.5.2 Enquéte sur la couverture du VENICUIE ........ccooiiiiiiiice e 22
TR O 01U 3o Ir=T o] o] (=T ST T= T = PP 22
B TG T 1 R 22
4. LOGICIEI IMIS @ JOUF ...ttt ettt ettt et e e e e e e e e aaaaeeaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaans 23
4.1 Mettre @ Niveau tOUS [€S IOGICIEIS. ... ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaens 23
E5 T 153 11 1= N 23
5 0t V] 23
LT 1YY Y 23
5.3 Fixation de VCI firmware/SYStEME..........ui i e 24
5.4 Echantillon de fuX d& ONNEGES. ............ceiviueoeieeee ettt ee e e eeen e en e eeeenaeenens 24
RSNV = oo .01 0 =T o = R 24
LG I T 1] =T R 24
5.7 MOifier 1€ MOt A8 PASSE ....uuiiiiieiiieee ettt e e e e e et e e e e e e e e e e s b e e e e 24
ET S T (=T | =T = R 24
5.9 Effacment de logiciel de diagnOSTC ........eeviiiiiiiiiieiieieeeeeeeeee s 24
5.10 INFO B COMMIBICE......ciiiie ettt e e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e nnssaeeeeeeeeeannsseeaaaeeeaanns 24
5.11 GeStion de 18 ClIENTEIE........uuieiiiiiieeeeeeee et e e e e nannes 24
E T 2 | T T T o] T (o U 25
T B o =T 151 (=10 o =T =T o TR 25
ST (=T | =T = TR 25
5.15 Réglage des tOUCNES € FACCOUICT .........uviiiiiiiiiiiiiieeeee s 25
T L 0 N 25



iCarsoft

1. Manuel de démarrage rapide

1.1 Utilisation initiale
Les paramétres suivants doivent étre définis lors de la premiére utilisation de ['outil.

1.1.1 Allumer la Machine
Aprés avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, les images s'affichent a I'écran comme suit.

1.1.2 Réglage de Langue
Sélectionnez la langue de I'outil parmi les langues affichées sur l'interface.

1.1.3 Connect Wi-Fi
Le systéme recherchera automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles et veuillez choisir le Wi-Fi

nécessaire. Si le réseau choisi est ouvert, il connectera directement; Si le réseau choisi est crypté, vous
devez saisir le mot de passe correct. Ensuite, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi aprés avoir cliqué sur
«se connecter».

&Conseils: le Wi-Fi doit étre défini. Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible a proximité, vous pouvez activer

"Point d'acces mobile portable".

/N
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< WiFi Setting °
Carsoft
iCarsoft-1 -

iCorsoft-2

1.1.4 Choisir le fuseau horaire
Choisissez le fuseau horaire de votre localisation actuelle, puis le systéme configurera automatiquement

I'hneure en fonction du fuseau horaire que vous choisissez.

America/Los_Angeles &

1.1.5 Accord de I'utilisateur
Veuillez lire attentivement tous les termes et conditions du contrat d'utilisation. Choisissez «J'accepte

toutes les conditions ci-dessus» et cliquez sur le bouton «J'accepte» pour terminer le processus
d'inscription.
Ensuite, la page passera a l'interface «Félicitations pour votre inscription réussie».

< Register terms

The intarmation we 2okect
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1.1.6 Créer un compte
Vous devez créer un compte avec votre boite e-mail. Si vous possédez d'autres produits de la série

iCarsoft, vous pouvez vous connecter directement en utilisant le compte existant.

@ L]

Creae w1 Accowil

1.1.7 Activation VCI
Saisissez le numéro de série du connecteur et le code d'activation pour activer et lier le connecteur de

diagnostic. Si vous ne l'avez pas activé, vous pouvez également cliquer sur "Paramétres" sur l'interface
principale pour entrer et sélectionner "Activer" pour fonctionner.

N Remarque: Le code d'activation est un numéro a 8 chiffres collé sur la "lettre de mot de passe".
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1.2 Organigramme de Diagnostic

Connexion BT

A 4

S'inscrire / Créer un compte

| \ L

Connexion Choisir le type de véhicule
Activation Choisir le systeme

|

Connecter le Diagnostic

1.3 Menu de Fonction

Allumez l'unité principale, le systéeme entrera automatiquement dans l'interface de sélection du menu de
fonction:

CR Ultra

&Q (&)

Diagnoss Irteligam Disgeosis Vaimeaas

E ® 8 B O

tsariary Tester Hetroe Dagnees Foider Heporinfa Upgrade

& &

Feedback User info

Il comprend principalement les fonctionnalités suivantes:

L'unité principale et le connecteur de diagnostic supporte le Wi-Fi, Bluetooth et la communication
filaire. La communication filaire est supérieure a la connexion Bluetooth en termes de vitesse de
transmission et d'anti-interférence. Une connexion filaire est également recommandée pour la fonction
de programmation en ligne.

Il supporte la technologie de reconnaissance intelligente et puissante du VIN, qui est pratique, rapide et
efficace.

Impression et vérification rapides: identification automatique des informations sur le véhicule, vérification
automatique et impression de rapports.

Extension modulaire: prend en charge les modules de testeur de batterie.

Il peut détecter les défauts des systémes de contrble électronique de la plupart des véhicules haut de
gamme, moyen et bas de gamme en Asie, en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Les fonctions de
diagnostic puissantes comprennent la lecture des codes d'erreur, I'effacement des codes d'erreur, la
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lecture des flux de données, des tests d'action et des fonctions spéciales.

* Fonction de maintenance: adaptation, codage, programmation des modules programmables de
la plupart des véhicules et fonctions d’entretien et de réinitialisation les plus couramment utilisées:
réinitialisation de I'huile, élec. Adaptation de I'accélérateur, service IMMO, codage de l'injecteur,
réinitialisation des plaquettes de frein, réinitialisation de I'angle de direction, purge ABS, réinitialisation
AFS, correspondance de la batterie, apprentissage A / T, régénération DPF, adaptation EGR, E
réinitialisation TPMS, initialisation du toit ouvrant, correspondance de suspension, apprentissage des
vitesses, Réinitialisation de l'airbag, Réinitialisation ODO, réinitialisation d'AdBlue, réinitialisation A
| F, purge du liquide de refroidissement, changement de langue, réinitialisation du capteur de NOx,
calibration du siege, réinitialisation arrét / démarrage, mode de transport, réinitialisation des pneus,
calibrage Windows.

» En ligne en un clic pour mettre a jour le logiciel de diagnostic, le client et le firmware.

+ feed-back: toute anomalie du logiciel ou de la fonction pendant le diagnostic, il suffit de nous faire part
de vos commentaires, notre technicien professionnel le suivra et le traitera a temps.

1.4 Chargement

Suivez les étapes ci-dessous pour charger I'unité principale:

» Connectez une extrémité du cordon d'alimentation a la prise USB de I'adaptateur secteur.

» Connectez 'autre extrémité a la prise de charge en bas de l'unité principale.

* Branchez I'alimentation du chargeur dans une prise de courant pour démarrer la charge.

* Lorsque la batterie s'affiche (@, I'unité principale est en train d'étre chargée.

Lorsqu'il s'affiche , le processus de charge est terminé et vous devez déconnecter 'unité principale.

1.5 Batterie

* Il est normal que 'unité principale ne s’allume pas lors de la charge car la batterie n’a pas été utilisée
pendant une longue période ou est épuisée. Veuillez rallumer I'unité principale apres avoir chargé la
batterie pendant un certain temps.

* Veuillez charger l'unité principale via le chargeur dans I'emballage. L'entreprise n‘assume aucune
responsabilité pour les dommages et pertes causés par la charge avec des chargeurs autres que ceux
spécifiés par notre entreprise.

* La batterie peut étre rechargée a plusieurs reprises. Cependant, comme la batterie est portable, le temps
de veille de I'appareil sera raccourci apres une utilisation prolongée. Veuillez éviter les charges répétées
fréquentes pour prolonger la durée de vie de la batterie.

* Le temps de chargement de la batterie varie en fonction de la température et de I'état de la batterie.

* Lorsque la charge de la batterie est faible, le systéme affiche une invite vous rappelant de connecter le
chargeur. Lorsque I'énergiede dela batterie est trop faible, I'appareil s'éteint.

1.6 Connections de VCI

Etapes de connexion comme ci-dessous:

(1) Localisez la prise DLC du véhicule. La plupart des DLC sont des prises de diagnostic OBD Il standard (les
prises de diagnostic de véhicule OBD Il non standard doivent utiliser I'adaptateur correspondant) . Le
DLC est généralement situé a 30.48 cm du centre du tableau de bord, sous ou autour du conducteur
pour la plupart des véhicules. Si le DLC ne peut pas étre trouvé, reportez-vous au manuel d’entretien

N
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du véhicule pour connaitre I'endroit.

(2) Pour le véhicule OBDII, suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour continuer:
a) Branchez le dongle VCI dans la prise DLC du véhicule.
b) Utilisez le cable d'extension OBD Il pour connecter le dongle VCI et la prise DLC.

(3) Pour les véhicules non-OBDII, si la broche du DLC est endommagée ou a une puissance insuffisante,
veuillez suivre les méthodes suivantes pour continuer:
a) Cable allume-cigare
b) Cable de pinces de batterie

A Pour Opel, Pour Volkswagen, Pour Audi

B Pour Honda

C Pour Volkswagen

D Pour Opel, Pour Volkswagen, Pour Citroen

E Pour Changan

Pour Hyundai, Pour Daewoo, Pour Kia, Pour Honda, Pour Toyota,
Pour Nissan, Pour Mitsubishi, Pour Renault, Pour Opel, Pour BMW,
F Pour Mercedes-Benz, Pour Mazda, Pour Volkswagen, Pour Audi,
Pour GM, Pour Chrysler, Pour Peugeot, Pour Regal, Pour Beijing
Jeep, Pour Citroen and most prevailing models

2. Introduction

2.1 Dossier de Produit

CR Ultra, basé sur le systeme Android 10, est une nouvelle génération d'équipement de diagnostic
intelligent haut de gamme développé par iCarsoft.
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2.2 Composants et Commandes

CR Ultra

=T}
B O

vty

% O

(1) Affichage

(2) Touche d'alimentation
Appuyez et maintenez-le pendant 3 secondes pour I'éteindre.
Maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes pour effectuer un arrét force.
Appuyez une fois pour activer ou éteindre l'appareil.

(3) Fente de chargement de type C: connectez le chargeur fourni pour charger

(4) Port USB: réservé aux modules complémentaires et autres périphériques avec un port similaire.

(5) Caméra arriéere

(6) Haut-parleur

(7) Fond de panier: retirez le fond de panier de la tablette et installez les modules de fonction sur le
backend.

(8) Pin: utilisé pour la communication entre le module d'extension de fonction et I'néte.

(9) Béquille réglable: retournez-la a un angle de 180 degrés et travaillez confortablement a votre bureau,
ou accrochez-la a une piéce automobile.

(10) Feuille de protection en caoutchouc

/N
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2.3 Modules de Fonction
CR Ultra supporte les modules de fonction ci-dessous, liste comme ci-dessous:

Testeur de
batterie

Détectez la tension de la batterie, le courant de durée de
vie de la résistance et d'autres infos sur la batterie.
Intégré avec I'écran CR Ultra haute résolution et a
la surveillance des données de haute précision pour
améliorer considérablement l'efficacité de la détection.
Scénarios d'application: détection de I'état de la batterie
de la voiture, systeme de démarrage et systéme de
charge.

Boite de
diagnostic

Utilisé pour stocker et transporter le connecteur VCI,
sécuritaire, anti-perdu, anti-vibration. Le design permet
de retirer facilement VCI d'une Iégére pression.

2.4 Parameétres
L’ordinateur

» Systéme d'exploitation: Android 10.0

* Mémoire: 4G

» Stockage: 64G

» Batterie: 6000mAh/7.6V
« Ecran: 25.4cm

e Caméra: caméra arriére 8.0MP
* Réseau: Wi-Fi, WLAN 802.11b/g/n

» Bluetooth: Bluetooth 5.0

» Température de travail: 32 °F ~122 °F (0°C ~ 50°C)
« Température de stockage: -4 °F ~ 140 °F (-20°C ~ 60°C )




iCarsoft

3. Utilisation

Fonction de diagnostic, couverture de plus de 100 marques de voiture, supporte le diagnostic intelligent et
traditionnel, y compris le diagnostic complet OBD I, diagnostic complet du systéme, y compris: lecture du
code d'erreur, code d'erreur clair, lecture du flux de données en temps réel, fonction spéciale, activation
test. Un rapport de diagnostic peut étre généré aprés le diagnostic.

3.1 Diagnostic intelligent

Connectez d'abord le véhicule, cliquez sur «Diagnostic intelligent» sur l'interface principale, I'outil
démarrera le programme de diagnostic intelligent et lira automatiquement le NIV du véhicule, comme
indiqué ci-dessous:

-

CR Ultra

&q S

Diagnoss Wnteligen Diogeosis Vaimeazaze

E & 7 B ©

tsariary Tester Remote Dagnosie Eoldor Repair Info Upgrate.

“ O

Feedback

Si I'appareil échoue a accéder aux informations VIN, veuillez utiliser «Diagnostic local».

3.2 Diagnostic local

Dans ce mode, I'utilisateur peut sélectionner manuellement les modéles de véhicules et les systémes pour
le diagnostic.

3.2.1 Manual Diagnosis
CR Ultra supporte également la sélection manuelle étape par étape des menus pour le diagnostic.
Utiliser la "DEMQO" par exemple pour montrer comment démarrer le diagnostic comme ci-dessous.

1) Sélectionnez le type de véhicule: cliquez sur «démo» de l'interface de diagnostic principale pour entrer.

& Conseils: le menu de diagnostic varie selon les véhicules.
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DIMO VIs®

Dermio and Tezt Pragram V1520

mm ESONTENS -m-

2) Sélectionnez la méthode de diagnostic: une fois la connexion établie, I'écran entrera dans l'interface de
sélection des éléments de test.

o 00

Heatth Report
Syster Seon

Systaen Soleesen

Uskamagua Tossieg T3 VN WAGFFRRACION0S
LOMIVIE S > W

A. Rapport de santé: Il vous permet d'accéder rapidement a toutes les unités de commande électroniques
du véhicule et de générer un rapport détaillé sur I'état du véhicule. (Cette fonction varie d'un a l'autre.)

Cliquez sur "Rapport de santé", le systtme commencera a scanner les ECUs pour voir s'il y a un code
d'erreur et affiche les résultats spécifiques.
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liquez sur "Rapport" pour obtenir un rapport du véhicule.
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B. System Scan: il scanne automatiquement tous les systémes du véhicule
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C.Sélection du systéme: choisissez manuellement le systéme de contrdle électronique automobile.

3.2.2 Sélection de la Fonction

Choisissez le systeme: Cliquez sur «kECM»(module du contréle moteur) (par exemple), et I'écran entrera

dans l'interface de sélectionrface.
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3.2.3 Sélection de la Fonction
Cliquez sur la fonction a tester

/N Conseils: le menu de diagnostic varie selon les véhicules

< Show Mo () 0
Medile nformation Read 0TC

Clear Fault Code Rond Onta Streom
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a) Infos de la version

Comme indiqué sur l'image, cliquez sur «Infos de la version» pour lire les infos sur la version actuelle de
I'ECU de la voiture.

b) Lire le code d'erreur

Cette fonction permet de lire le DTC dans la mémoire de I'ECU, aidant le maintenance a identifier

rapidement la cause de la panne du véhicule. Comme indiqué ci-dessous, cliquez sur «Lire le code
d'erreur», puis I'écran affichera les résultats du diagnostic.

&Remarque: la lecture du DTC lors du dépannage d'un véhicule n'est qu'une petite étape dans I'ensemble
du processus de diagnostic. Les DTC du véhicule sont fournis a titre indicatif uniquement et les pieces
ne peuvent pas étre remplacées directement en fonction de la dé fi nition DTC donnée. Chaque DTC a un
ensemble de procédures de test. Le technicien de maintenance doit se conformer strictement aux instructions

de fonctionnement et aux procédures décrites dans le manuel d'entretien de la voiture pour confirmer la cause
premicre de la panne.

< Diagmostic Troctle Code
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c) Effacer DTC

Sur I'écran de sélection de la fonction de diagnostic, appuyez sur <Effacer le code de défaut>, le systeme
supprimera automatiquement les DTC existants et affichera la boite de dialogue «DTC effacés».

& Remarque: pour les modeles généraux, veuillez fonctionner strictement selon la séquence normale: lire le DTC

- effacer le DTC - tester la voiture - récupérer le DTC pour vérification - réparer la voiture - effacer le DTC -
revérifier la voiture, pour confirmer que le DTC n'apparait plus.

d) Lire le flux de données

Cette option vous permet de visualiser et de capturer (enregistrer) les données actuels en direct de I'ECU.
Ces données, y compris I'état de fonctionnement actuel des parameétres et / ou des infos sur les capteurs,
il peut fournir un apergu des performances globales du véhicule et également étre utilisé pour guider la
réparation des véhicules.

& Remarque: si vous devez conduire le véhicule pour effectuer une procédure de dépannage, Il y a TOUJOURS
une deuxiéme personne vous aide. C’est dangereux d’essayer de conduire et d'utiliser 1'outil de diagnostic en
méme temps, il peut entrainer un grave accident.
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On-screen Buttons:

[Graphique]

Affiche les parameétres du flux de données sélectionné sous forme d'onde. Sur la page
de forme d'onde du flux de données, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

[Combinaison]: affiché dans I'état de fusion du graphique pour la comparaison des
données.

[Valeur]: affiché les paramétres sous forme de valeurs et montré dans la liste.

[Personnalisation]: Personnaliser I'option de flux de données a afficher. Appuyer sur
le bouton, une liste déroulante des éléments du flux de données apparait a I'écran.
Sélectionner les éléments souhaités (max 12 éléments), puis I'écran affichera
immédiatement les formes d'onde correspondant. Si vous devez supprimer des
éléments, désélectionnez-les simplement.
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R

Appuyez pour afficher le flux de données actuel (unique) dans le graphique d'onde. Sur
la page du graphique, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

[Min / Max]: Appuyez pour définir la valeur maximum / minimum. Une fois que la valeur

dépasse la valeur spécifiée, le systéeme alarme.

Accaerator Podal Postiion Sencor 1
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[Personnalisation]: appuyez sur «<» sur le coté droit de I'écran, pour définir I'option de

flux de données a étre vu.

& Remarque: 4 flux de données maximum peuvent étre affichés.
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[Comparer un
échantillon]

Appuyez pour sélectionner I'exemple de fichier DS. Toutes les valeurs personnalisées
et enregistrées dans la procédure de I'échantillonnage DS seront importées dans la

colonne standard pour votre comparaison.

&Remarque: avant d'exécuter cette fonction, vous devez échantillonner les valeurs des
¢léments de flux de données et les enregistrer comme un exemple de fichier de flux de

données.
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[Signaler] Appuyez pour enregistrer la valeur du flux de données actuel.

Pour enregistrer les données de diagnostic, pour que vous puissiez les réviser.
Appuyez sur le bouton «Arréter» pour terminer la lecture.

[Record] Le fichier enregistré suit la régle de dénomination: il commence par le type de véhicule,

puis le numéro de série du produit et se termine par I'heure de début de I'enregistrement.

Tous les records de diagnostic peuvent étre rejoués dans I'Info utilisateur -> Mon
rapport.

Pour échantillonner les données. Aprés I'échantillonnage, I'enregistrement et la
sauvegarde du flux de données, chaque fois que vous examinez les éléments du flux
de données, vous pourrez appeler les données d'échantillonnage correspondantes
pour couvrir la plage standard actuelle.

Appuyez le pour démarrer l'enregistrement du flux de données d'échantillon (Remarque:
seuls les éléments de flux de données avec des unités de mesure seront enregistrés).
Une fois le processus d'enregistrement terminé, appuyez pour le terminer, le systéeme
passera automatiquement a I'écran de révision des données.

Appuyez sur Min./Max. valeur pour le changer. Aprés avoir modifié tous les éléments
souhaités, appuyez sur enregistrez-le comme un exemple de fichier DS. Tous les
fichiers DS sont stockés dans I'Info utilisateur -> Exemple des données.

[Enregistrer
I'échantillon]

e) Test d'action

Cette fonction permet de tester si les composants d'exécution du systeme de contréle électronique
peuvent fonctionner normalement.

3.3 Maintenance

CR Ultra soutient la correspondance, le codage, la programmation des modules de la plupart des
véhicules et les fonctions de maintenance et de réinitialisation les plus couramment utilisées, y compris la
réinitialisation d'huile, le systéme élec., adaptation de I'accélérateur, service IMMO, codage de l'injecteur,
réinitialisation des plaquettes de frein, réinitialisation de I'angle de direction, purge ABS, réinitialisation
AFS, correspondance de la batterie, apprentissage A/ T, régénération DPF, adaptation EGR,
réinitialisation TPMS, initialisation du toit ouvrant, correspondance de suspension, apprentissage des
vitesses, réinitialisation de l'airbag, réinitialisation ODO, réinitialisation AdBlue, réinitialisation A / F, purge
du liquide de refroidissement, changement de langue, réinitialisation du capteur de NOx, calibrage du
siége, réinitialisation arrét / démarrage, mode de transport, réinitialisation des pneus, calibrage Windows.

3.3.1 Réinitialisation de I'huile

L'allumage du voyant d'entretien de la voiture indique que le véhicule a besoin d'entretien. Remettez a
zéro le kilométrage ou le temps de conduite aprés la maintenance, de sorte que le voyant de maintenance
disparaitra et le systtme commencera un nouveau cycle de maintenance.
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3.3.2 Adaptation de I'accélérateur électrique

L'adaptation d'accelérateur électrique consiste a utiliser le décodeur de voiture pour initialiser I'actionneur
d'accélérateur afin que la valeur d'apprentissage de I'ECU revienne a I'état initial. En faisant cela, le
mouvement de l'accélérateur (ou du moteur de ralenti) peut étre contrdlé plus précisément, ajustez ainsi le
volume d'admission. Situations ou I'adaptation des gaz est nécessaire:

a) Apres le remplacement de I'unité de commande électronique, les caractéristiques du fonctionnement de
I'accélérateur n'ont pas été enregistrées dans l'unité de commande électronique.

b) Aprés la fermeture de l'unité de commande électrique, la mémoire de I'unité de commande électrique
est perdue.

c) Apres avoir remplacé I'ensemble d'accélérateur, vous devez faire correspondre I'accélérateur.

d) Aprés le remplacement ou le démontage de l'orifice d'admission, le contréle du ralenti par la
coordination entre I'unité de commande électronique et le corps de papillon est affecté.

e) Bien que les caractéristiques du potentiometre d'accélérateur de ralenti n'aient pas changé, le volume
d'admission a changé et les caractéristiques de commande ont changé aux mémes ouvertures
d'étranglement.

3.3.3 Réinitialisation de I'angle de braquage

Pour réinitialiser I'angle de braquage, recherchez d'abord la position relative du point zéro pour que la
voiture roule en ligne droite. En prenant cette position comme référence, I'ECU peut calculer I'angle
précis pour la direction gauche et droite. Aprés avoir remplacé le capteur de position d'angle de direction,
remplaceé les pieces mécaniques de direction (ainsi le boitier de direction, la colonne de direction, I'extrémité
du tige, le clé volter, effectué I'alignement des quatre roues ou récupéré la carrosserie de la voiture, vous
devez réinitialiser I'angle de direction.

3.3.4 Adaptation de la batterie

Cette fonction vous permet d'effectuer une opération de réinitialisation sur I'unité de surveillance de la
batterie du véhicule, dans laquelle les informations de défaut de batterie faible d'origine seront effacées et
la correspondance de batterie sera effectuée.

L'appariement de la batterie doit étre effectué dans les cas suivants:

a) La batterie principale est remplacée. Une correspondance de batterie doit étre effectuée pour effacer
les infos d'origine de batterie faible et empécher le module de commande associé de détecter de
fausses informations. Si le module de commande associé détecte de fausses informations, il invalidera
certaines fonctions électriques auxiliaires, telles que la fonction de démarrage et d'arrét automatique,
le toit ouvrant sans fonction de déclenchement a une touche, le léve-vitre électrique sans fonction
automatique.

b) Capteur de surveillance de batterie. L'appariement de la batterie est effectué pour réapparier le module
de commande et le capteur de moteur afin de détecter plus précisément I'utilisation de la batterie, ce
qui peut éviter I'affichage d'un message d'erreur sur le pad.

3.3.5 Purge ABS
Lorsque I'ABS contient de I'air, la fonction de purge ABS doit étre exécutée pour purger le systéme de
freinage afin de restaurer la sensibilité des freins ABS. Si le calculateur ABS, la pompe ABS, le maitre-

(0
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cylindre de frein, le cylindre de frein, la conduite de frein ou le liquide de frein est remplacé, la fonction de
purge ABS doit étre exécutée pour purger I'ABS.

3.3.6 Réinitialisation des plaquettes de frein
Si la plaquette de frein porte la ligne de détection, la ligne envoie un signal a I'ordinateur de bord pour
E remplacer la plaquette de frein. Aprés avoir remplacé la plaquette de frein, vous devez le réinitialiser.
Sinon, la voiture alarme.

La réinitialisation doit étre effectuée dans les cas suivants:

a) La plaquette de frein et le capteur d'usure des plaquettes sont remplacés.
b) Le témoin de la plaquette de frein est allumé.

c) Le court-circuit du capteur de plaquette de frein est bien réparé.

d) Le servomoteur est remplacé

3.3.7 Régénération DPF

La régénération DPF est utilisée pour éliminer les PM (questions particulieres) du filtre DPF via un mode
d'oxydation par combustion continue (comme une combustion de chauffage a haute température, un
additif de carburant ou un catalyseur pour réduire la combustion d'allumage des PM) pour stabiliser les
performances du filtre.

La régénération DPF peut étre effectuée dans les cas suivants:

a) Le capteur de contre-pression d'échappement est remplacé.

b) Le piege PM est retiré ou remplacé.

c) La buse d'additif carburant est retirée ou remplacée.

d) L'oxydant catalytique est retiré ou remplacé.

e) Le MIL de régénération DPF est activé et la maintenance est effectuée.
f) Le controle module de régénération DPF est remplacé.

3.3.8 Apprentissage de I’engrenages

Le capteur de position du vilebrequin apprend la tolérance d'usinage de I'engrenage du vilebrequin
et enregistre a I'ordinateur pour diagnostiquer plus précisément les mauvais incendies du moteur. Si
l'apprentissage des rapports n'est pas effectué pour une voiture équipée d'un moteur Delphi, le MIL s'allume
aprés le démarrage du moteur. L'appareil de diagnostic détecte le DTC P1336 «vitesse non apprise».
Dans ce cas, vous devez utiliser le dispositif de diagnostic pour effectuer l'apprentissage de la vitesse de
la voiture. Une fois I'apprentissage de la vitesse réussi, le MIL s'éteint. Aprés le remplacement de 'ECU du
moteur, du capteur de position du vilebrequin ou du volant de vilebrequin, ou aprés la présence du DTC
«rapport non appris», I'apprentissage de la vitesse doit étre effectué.

3.3.9 Service d’'IMMO

Afin d'éviter que la voiture ne soit utilisée par des clés illégales, la fonction de correspondance des clés
antivol permet au systéme d”antivol de la voiture de reconnaitre et d'autoriser la clé a distance avant
que la voiture puisse étre allumée et utilisée normalement. De plus, lors du remplacement de la clé de
contact, d'allumage, du combiné d'instruments, du calculateur moteur (ECU), du module de commande de
carrosserie (BCM) et de la batterie de la télécommande, la clé antivol doit étre appariée.
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3.3.10 Codage d’injecteurs

Ecrivez le code réel de l'injecteur ou réécrivez le code dans I'ECU dans le code de l'injecteur du cylindre
correspondant afin de controler ou de corriger plus précisément la quantité d'injection de cylindre. Aprés
le remplacement de I'ECU ou de l'injecteur, le code d'injecteur de chaque cylindre doit étre confirmé ou
recodé afin que le cylindre puisse mieux identifier les injecteurs pour contréler avec précision l'injection de E
carburant.

3.3.11 Réinitialisation TPMS

Une fois la pression des pneus MIL activée et la maintenance effectuée, la fonction de réinitialisation de
la pression des pneus doit étre exécutée pour réinitialiser la pression des pneus et désactiver la pression
des pneus MIL. La réinitialisation de la pression des pneus doit étre effectuée apres l'entretien dans les
cas suivants: la pression des pneus est trop basse, les fuites des pneus, le dispositif de surveillance de la
pression des pneus est remplacé ou installé, le pneu est remplacé, le capteur de pression des pneus est
endommageé, et le pneu est remplacé pour la fonction de surveillance de la pression des pneus.

3.3.12 Correspondance de suspensions

Cette fonction permet d'ajuster la hauteur du corps. Lorsque le capteur de hauteur du véhicule ou le
module de commande du systéeme de suspension pneumatique est remplacé ou que le niveau de la
voiture est incorrect, cette fonction doit étre exécutée pour régler le capteur de hauteur du véhicule pour
I'étalonnage du niveau.

3.3.13 Réinitialisation AFS

Cette fonction est utilisée pour initialiser le systeme de phares adaptatifs. Selon I'luminosité ambiante, le
systéme de phares adaptatifs peut décider d'allumer automatiquement les phares et, surveiller la vitesse
de conduite et la posture du corps du véhicule, et ajuster I'angle d'éclairage des phares a temps.

3.3.14 Apprentissage A/ T

Cette fonction peut compléter I'auto-apprentissage de la boite de vitesses pour améliorer la qualité du
changement de vitesse. Lorsque la boite de vitesses est démontée ou réparée (une fois qu'une partie
de la batterie de la voiture est éteinte), cela entrainera un retard de changement de vitesse ou un
probléme d'impact. Dans ce cas, cette fonction doit étre effectuée pour que la boite de vitesses puisse
automatiquement compenser en fonction des conditions de conduite afin d'obtenir une qualité de passage
plus confortable et meilleure.

3.3.15 Initialisation du toit ouvrant
Cette fonction peut désactiver le verrouillage du toit ouvrant, fermé lorsqu'il pleut, la fonction de mémoire

du toit ouvrant coulissant / basculant et le seuil de température extérieure etc.

3.3.16 Adaptation EGR
Cette fonction est utilisée pour apprendre la vanne EGR (recirculation des gaz d'échappement) apres étre

nettoyé ou remplacé.
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3.3.17 Réinitialisation ODO
a) La réinitialisation ODO est a copier, écrire ou réécrire la valeur des kilométres dans la puce de I'odomeétre
a l'aide d'un ordinateur de diagnostic de voiture et d'un cable de données, de sorte que I'odometre
affiche le kilométrage réel.
b) Habituellement, lorsque le kilométrage n'est pas correct en raison d'un capteur de vitesse du véhicule
E endommageé ou d'une panne du compteur kilométrique, il est nécessaire de réinitialiser I'ODO aprés la
maintenance.

3.3.18 Réinitialisation de I'airbag

Cette fonction peut réinitialiser les données de l'airbag et effacer l'indicateur de défaut de collision de
l'airbag; lorsque le véhicule est en collision et que I'airbag est déployé, un code d'erreur apparaitra.
L'indicateur d'airbag est allumé et le code d'erreur ne peut pas étre effacé. Etant donné que les données
de l'ordinateur de I'airbag sont non-réutilisable, toutes les pieéces doivent étre remplacées par de nouveaux
accessoires si nécessaire, mais apres I'exécution de cette fonction, les données de l'ordinateur de I'airbag
peuvent étre restaurées et le code d'erreur peut étre effacé. L'indicateur d'airbag s'éteint et I'ordinateur de
l'airbag peut continuer a étre utilisé.

3.3.19 Mode de transport

Afin de réduire la consommation d'énergie, les fonctions suivantes peuvent étre désactivées, y compris la
limitation de la vitesse du véhicule, le non-réveil du réseau d'ouverture des portes et la désactivation de
la télécommande, etc. A ce stade, le mode de transport doit étre désactivé pour rétablir le véhicule a la
normale.

3.3.20 Réinitialisation A/ F
Cette fonction est appliquée pour définir ou apprendre les paramétres du rapport air / carburant.

3.3.21 Arrétter / Démarrer la réinitialisation

Cette fonction est utilisée pour ouvrir ou fermer la fonction de démarrage-arrét automatique en définissant
la fonction cachée dans I'ECU (a condition que le véhicule ait une fonction cachée et prise en charge par
le matériel).

3.3.22 Réinitialisation du capteur NOx

Le capteur de NOx est un capteur utilisé pour détecter la teneur en oxydes d'azote (NOx) dans les gaz
d'échappement du moteur. Si le défaut NOx est réinitialisé et que le convertisseur catalytique NOx est
remplacé, il est nécessaire de réinitialiser la valeur apprise du convertisseur catalytique stockée dans I'ECU
du moteur.

3.3.23 Réinitialisation AdBlue (filtre a gaz d'échappement du moteur diesel)
Une fois que le liquide de traitement des gaz d'échappement diesel (urée de voiture) a été remplacé ou
rempli, une opération de réinitialisation de I'urée est nécessaire.

3.3.24 Calibration du siége
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Cette fonction est appliquée pour faire correspondre les siéges avec la fonction de mémoire qui sont
remplaces et réparés.

3.3.25 Purge du liquide de refroidissement
Utilisez cette fonction pour activer la pompe a eau électronique avant de purger le systéme de
refroidissement.

3.3.26 Réinitialisation des pneus
Cette fonction permet de définir les parameétres de taille du pneu modifié ou remplacé.

3.3.27 Calibration Windows

Cette fonction est congue pour effectuer une correspondance de vitre de porte pour récupérer la mémoire
initiale de I'ECU et pour récupérer la fonction ascendante et descendante automatique de la vitre
électrique.

3.3.28 Changement de langue
Cette fonction est utilisée pour changer la langue du systéme du panneau de commande central du
véhicule.

3.4 Feed-back de diagnostics

Si vous rencontrez un probléme non résolu ou un bogue du logiciel lorsque le diagnostic, vous pouvez
restaurer les 20 enregistrements de test les plus récents vers iCarsoft. Quand nous recevrons vos
commentaires, nous les analyserons et les dépannerons le plus vite possible, afin d'améliorer la qualité de
nos produits et I'expérience utilisateur. Appuyez sur Commentaires de diagnostic, le message contextuel
ci-dessous apparaitra:

The last 20 vehicles diagnostic sessions have been saved.
To submit a bug report please highlight the session and
submit to our engineering team.

& show me

Appuyez sur OK pour accéder a I'écran de sélection des commentaires de diagnostic du véhicule. Il existe
trois options:

Feed-back de diagnostic: pour afficher la liste de tous les modéles de véhicules testés

Histoire: appuyez pour afficher tous les commentaires de diagnostic annulés et la progression du
traitement.

Liste hors ligne: Appuyez pour afficher tous les journaux de commentaires de diagnostic qui n'ont pas été
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soumis avec succes en raison d'une défaillance du réseau. Une fois que la tablette regoit un signal réseau
stable, elle sera téléchargée automatiquement sur le serveur. Dans la page Commentaires de diagnostic,
appuyez sur lI'enregistrement de diagnostic de certains modéles de véhicules ou sur une fonction spéciale
pour passer a |'étape suivante.

Appuyez sur Choisir un fichier pour ouvrir le dossier cible et choisir les journaux de diagnostic souhaités.
Choisissez le type de panne et remplissez la description détaillée de I'échec dans la zone de texte, et
laissez votre téléphone ou votre adresse e-mail. Aprés la saisie, appuyez sur Télécharger les journaux
pour nous renvoyer les commentaires.

Nous suivrons vos commentaires dés que nous les recevrons, veuillez garder un ceil sur les progres et les
résultats de vos commentaires de diagnostic dans I'histoire des commentaires de diagnostic.

3.5 Info de réparation

3.5.1Enquéte de code d'erreur
Vous pouvez demander la définition des codes d'erreur OBD.

3.5.2 Enquéte sur la couverture du véhicule
Vous pouvez entrer la marque du véhicule, le modeéle, I'année et d'autres informations pour vous
renseigner sur les fonctions d'assistance et le systeme de diagnostic.

3.5.3 Cours d'apprentissage
Vous pouvez voir la lecture des opérations des fonctions spéciales de chaque modéle de marque, pour
aider les utilisateurs a étudier les fonctions spéciales en ligne sans connecter le véhicule.

3.6 Fichier

Il permet d'enregistrer et d'établir le fichier des véhicules diagnostiqués. Le fichier est créé en fonction
du NIV du véhicule et de I'neure de vérification, y compris toutes les données liées au NIV telles que les
rapports de diagnostic, les enregistrements de flux de données et les images.
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4. Logiciel Mis a Jour

4.1 Mettre a niveau tous les logiciels
Afin de vous permettre de profiter de meilleures fonctions et de services mises a niveau, nous vous

recommandons de procéder a mettre a jour les logicielles irréguliéres. Lorsqu'il y a une version plus
récente du logiciel, le systéme vous rappellera de mettre a niveau.

Cliquez sur «Mise a jour logicielle» pour accéder au centre de mise a niveau. Il y a deux étiquettes de
fonction sur la page :

< Upgradec128)
Uppradeatie soltware!122) Upgrasded sotmars Sord M SRVOTRIY

& M

Logiciels renouvelables: une liste de logiciels pouvant étre mis a niveau vers des versions plus récentes.
Logiciel mis a niveau: liste des logiciels téléchargés.

&Remarque: pendant la mise a niveau, veuillez conserver une connexion réseau normale. La mise a niveau de
nombreux logiciels peut prendre quelques minutes, veuillez patienter.

Si vous devez supprimer certains logiciels, veuillez entrer le paramétre -> effacer le logiciel de diagnostic
-> supprimer le logiciel pour qu'il fonctionne.

5. Installer

5.1 VCI
Si plusieurs connecteurs VCI sont enregistrés sur CR Ultra, cette option vous permet d'en choisir un.

5.2 Activer VCI

Cet élément vous permet d'activer un nouveau connecteur VCI ou d'obtenir de I'aide. Saisissez le numéro
de série et le code d'activation, puis appuyez sur «Activer» pour l'activer.
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al Numbe

Activ n Coc
E

Une fois le connecteur VCI activé, son numéro de série sera affiché dans la liste.

5.3 Fixation de VCI firmware/systéme
Utilisé pour réparer le firmware VCI. Pendant la réparation, veuillez ne pas éteindre ou changer d'interface.

5.4 Echantillon de flux de données
Cette fonction vous permet de gérer les fichiers d'échantillons de données enregistrés.

5.5 Ma commande
Utilisé pour gérer les détails de la commande.

5.6 Dossier
Utilisé pour définir et gérer les informations personnelles.

5.7 Modifier le mot de passe
Il vous permet de modifier votre mot de passe de connexion.

5.8 Réglage Wi-Fi
Configurez des réseaux Wi-Fi pouvant étre connectés.

5.9 Effacment de logiciel de diagnostic
Cette option peut effacer certains fichiers de cache et libérer de I'espace de stockage.

5.10 Info de commerce

Ajoutez les informations de I'atelier, auquel appartient le scanner et elles seront affichées aux clients dans
le rapport de diagnostic.

5.11 Gestion de la Clientéle
Gérez les informations client de tous les véhicules diagnostiqués et affichez-les dans I'ordre ici.



iCarsoft

5.12 Album photo
Ce module enregistre les captures d'écran.

5.13 Enregistreur d'écran
Ce module sauvegarde les enregistrements d'écran. E

5.14 Réglage

Cette option définit les paramétres tels que les unités, la langue, le vide cache, le changement de mode, la
restauration des parameétres d'usine et la déconnexion.

5.15 Réglage des touches de raccourci
Y compris: Wi-Fi, Bluetooth, enregistrement d'écran, capture d'écran, bascule d'écran, luminosité et son.

e i

CR Ultra
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6. FAQ

Q: Puis-je utiliser le méme type de chargeur pour charger la tablette?

R: Non, veuillez utiliser le chargeur d'origine. Notre société n'est pas responsable des dommages et pertes
économiques causeés par l'utilisation du chargeur, qui n'est pas fourni par iCarsoft.

Q: comment économiser de I'énergie?
R: Veuillez éteindre I'écran lorsque I'équipement n'est pas utilisé, définir une durée de veille plus courte et

réduire le luminosité de I'écran.

Q: La tablette ne peut pas étre allumée apres la charge

Raisons possibles Solution

L'équipement n'a pas été utilisé
pendant une longue période et la perte | Chargez-le pendant plus de 2 heures avant de l'allumer
de batterie

En cas de probléeme de qualité, veuillez contacter le

Probléme de chargeur . . .
revendeur ou le service aprés-vente de iCarsoft.
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Q: Pourquoi ne peut-on pas s'inscrire?

Raisons possibles Solution

L’équipement n’est pas connecté Veuillez vous assurer que le réseau est connecté

Utilisez un autre email pour vous inscrire ou connectez-
vous avec le nom d'utilisateur enregistré par I'email

(Si vous oubliez le nom d'utilisateur, vous pouvez le
récupérer par email)

Note que votre e-mail a été enregistre.

L'e-mail n'a pas recu la vérification Vérifiez si I'e-mail est correct et obtenez le code de
code lors de l'inscription vérification de nouveau

Q: Pourquoi vous ne pouvez pas vous connecter?

Raisons possibles Solution

L'équipement n’est pas connecté Veuillez vous assurer que le réseau est connecté
Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe

Le pseudo ou mot de passe est Contactez le service aprés-vente ou le service

incorect commercial régional pour récupérer le nom d'utilisateur

et le mot de passe

Probléme de serveur Maintenance du serveur, veuillez réessayer plus tard

Q: Pourquoi ne peut pas activer I'équipement?

Raisons possibles Solution

L'équipement n’est pas connecté Assurez-vous que le réseau est connecté

Vérifiez le numéro de série et le code d'activation et
assurez-vous qu'ils sont corrects (numéro de série 12
chiffres, code d'activation 8 chiffres).

Le numéro de série et le code
d'activation sont mal saisis

Contactez le service aprés-vente iCarsoft ou le service

Le code d'activation n'est pas valide o
commercial régional

Contactez le service aprés-vente iCarsoft ou le service

Remarque que la configuration est vide C
commercial régional
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Q: Remarques: I'équipement n'est pas activé pendant la mise a jour du logiciel?

Raisons possibles Solution

Utilisez le numéro de série et le code d'activation pour
activer le connecteur.

Le connecteur VCI peut ne pas étre Les étapes sont les suivantes: Cliquez sur [Paramétres]

activé lors de I'enregistrement -> [Activer VCI] Saisissez le numéro de série et le code
d'activation corrects dans l'interface, puis cliquez sur
[Activer].

Q: La mise a niveau du logiciel a échoué.

Raisons possibles Solution

L'équipement n'est pas connecté a

Vérifiez sa connexion réseau
Internet

Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe

= el CHIE AU D B eB (P Désinstallez les applications non pertinentes et

est erroné. . e - e
e \ supprimez les logiciels de véhicule rarement utilisés
L'équipement n'a pas assez de : . . .
Mmémoire (entrez le paramétre -> effacer le logiciel de diagnostic ->
supprimer le logiciel pour qu'il fonctionne)
Probléme de serveur Maintenance du serveur, veuillez réessayer plus tard

Q: Il n’ya pas d’alimentation dans le dongle VCI aprés la connexion au port DLC du véhicule.

Raisons possibles Solution

Mauvais contact du port DLC du

o Débanchez le dongle VCI, puis rebranchez-le
véhicule

* Rechargez la batterie du véhicule.
* Remplacez la batterie du véhicule si elle est
endommagee.

Tension trop basse de la batterie du
vehicule

Contactez le service aprés-vente de iCarsoft pour obtenir

Endommagement du dongle VCI de l'aide

Q: La tablette ne peut pas établir de connexion avec le dongle VCI.
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o

o

o

o

o

Raisons possibles Solution

* Plug out the VCI dongle, and then plug it in again

Mauvais contact du dongle VCI + Perform the VCI Bluetooth pairing again

Enter the settings and tap “Fix Connector Firmware/

OGRS G System” to fix the firmware

: Comment est-il du connecteur OBDII VCI non standard
: Iy a plusieurs adaptateurs non standard dans la boite, suivez les instructions pour vous connecter.

: Erreur de communication avec I'ECU du véhicule?
: Veuillez confirmer:

Si le VCI est correctement connecté et si le contacteur d'allumage du véhicule est sur ON.
Si tout est normal, envoyez I'année de production du véhicule, le modéle et le numéro VIN par fonction
de rétroaction.

: Impossible d'entrer dans le systeme ECU du véhicule?
: Veuillez confirmer:

Si le véhicule est équipé du systeme, si le VCI est correctement connecté et si le contacteur d'allumage
du véhicule est sur ON.

: Que faire si le connecteur est manquant
: Contactez le service aprés-vente iCarsoft ou le service commercial régional.

: Le logiciel de diagnostic téléchargé ne correspond pas au numéro de série.
: Plusieurs connecteurs sont enregistrés sous le compte d'équipement et le numéro de série du

connecteur droit n'a pas été sélectionné.

Entrez les paramétres [VCI] et sélectionnez le bon numéro de série du connecteur. Supprimez le logiciel
présentant des problémes, puis entrez dans le centre de mise a niveau pour télécharger a nouveau le
logiciel de diagnostic
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Conditions de garantie

Cette garantie s'applique uniquement aux utilisateurs et aux distributeurs qui achétent des produits
iCarsoft selon les procédures normales. Dans un délai d'un an a compter de la date de livraison, iCarsoft
garantit ses produits électroniques contre les dommages causés par des défauts de matériaux ou de
fabrication. Les dommages a I'équipement ou aux composants dus a un abus, une modification non
autorisée, une utilisation a des fins non congues, un fonctionnement non spécifié dans les instructions, etc.
ne sont pas couverts par cette garantie. L'indemnisation des dommages au tableau de bord causés par
le défaut de cet équipement est limitée a la réparation ou au remplacement. iCarsoft ne supporte aucune
perte indirecte et accessoire. iCarsoft jugera la nature des dommages matériels selon ses méthodes
d'inspection prescrites. Aucun agent, employé ou représentant commercial de iCarsoft n'est autorisé a
faire une con fi rmation, un avis ou une promesse concernant les produits iCarsoft.

Icarsoft Technology Inc

Ligne de service: 1-703-890-6001

Courriel du service client: support@icarsoft.us

Site Web officiel: www.icarsoft.us

Un didacticiel sur les produits, des vidéos, des questions-réponses et une liste de couverture sont
disponibles sur le site Web officiel de iCarsoft .



